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Ulteriore Descrizione

EXC2
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B

C

Capacità di supporto del Carico

Deformazione allo stato limite di 

esercizio

Resistenza a Fatica

Resistenza al fuoco

Metodo

Disegni del Produttore N°

ADDI'

PRESTAZIONI DICHIARATE

Documentazione tecnica appropriata per la reazione al fuoco: A1 è determinata secondo la Decisione della commissione 2000/605/CE 

La Prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

FIRMATO  A NOME E PER CONTO DEL FABBRICANTE DA:

Saldabilità 

Resistenza alla rottura / resistenza all'urto

Rilascio di Cadmio e dei suoi componenti

NOME E COGNOME

Mod. 7.5.6

Rev. 03

1

LARCHER

TELAI E PARAPETTI

C-2024-00948

NS. ORDVE NR° 948 DEL 19-06-2024

in accordo alla EN 1090-1:2009 + A1:2011

Organismo Notificato

Via Fornaci, 6 - 38068 Rovereto (TN) – Italy

Sistema di VVCP:

N° DoP:

Verniciatura estetica - NPD

Preparazione Superficiale secondo EN 8501-3: Grado di Preparazione P1

No trattamenti metallici - NPD

Verniciatura estetica - NPD

NS. ORDVE NR° 948 DEL 19-06-2024

Dichiarazione di Prestazione DoP

Etichetta di Marcatura CE

C-2024-00948

Rif. Vs. Ordine

Rif. Commessa di produzione

Usi previsti:

0407

Descrizione Commessa

Codice di identificazione unico del prodotto 

tipo

Norma Armonizzata

Documentazione Tecnica appropriata e/o 

documentazione tecnica specifica

NPD

Preparazione Superficiale secondo EN 8501-3: Grado di Preparazione P1

No trattamenti metallici - NPD

Fabbricazione

Emissione di Radioattività

Reazione al Fuoco

Rovereto (TN)

18/07/2024

in accordo alla:

C

Prodotto realizzato secondo il Metodo 3a, ovvero con progettazione fornita dal cliente

S235JR     27J a 20°C     EN 10025-2

/

NPD

NPD

FRANCO GALLI

B

2+

EN 1090-1:2009 + A1:2011

Istituto Giordano

Prestazioni

EN 1090-2 

S355J2     27J a -20°C     EN 10025-2

AUDITORIUM SAN ROMANO - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI E ALLESTIMENTI

Conforme all'ordine

Elementi (componenti e/o kit) metallici 

strutturali in acciaio per opere da 

costruzione fino alla classe di 

esecuzione

NPD

AUDITORIUM SAN ROMANO - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI E ALLESTIMENTI

/

Tolleranza sulle dimensioni e di forma

Fabbricante:

NPD

A

Caratteristiche Essenziali

XX240617050

EXC2

Secondo la specifica di componente

/

/

Fratelli Galli S.r.l.

Caratteristiche strutturali

Progetto del Cliente Secondo 

Eurocodice e NTC 2018 N°

Durabilità

Progetto del Cliente Secondo 

Eurocodice e NTC 2018 N°

P
ro

g
e

tta
zio

n
e

Secondo la EN 1090-2 in

Classe di Esecuzione


